Kibris Tiirk Elektrik Kurumu
Tesisat Kontrol Yonetmeligi
(YEK PV Sistem Kurulumlari)

Tesisat Kontrol Miifettisleri YEK PV Sistemleri kontrollerinde tesisat kontrol islerini asagida
belirtilen kurallar ¢ercevesinde vapacaklardir.

YEK Kurulumu ile ilgili YENILENEBILIR ENERJI YASASI (47/2011, 14/2016 Sayih
Yasalar) ve buna bagh yiiruirlitkte olan tiiziikler dikkate alinir.

Kurulum yapilacak yer ile ilgili miracaatgilar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanhg
Yenilenebilir Enerji Kaynaklar (YEK) Kuruluna basvuru yapmadan once Kib-Tek' ten istege
bagl baglant1 goriis talebinde bulunmalari halinde, kogan, yer haritas: ve dilekge ile ilgili Bdlge
Amirligine basvuruda bulunurlar. Bélge Amirligi istege bagh goriis talebi icin ddenmesi
gereken ticreti belirler. Belirlenen ficret Kib-Tek veznesine 6dendikten sonra goriis verilir.

Istege bagh baglant1 gorils talebi iicreti; 1 saatlik Tesisat Kontrol Hizmetleri Sinifi I, 1 saatlik
Tesisat Kontrol Hizmetleri Sinifi Il ve 1 saatlik arag iicreti toplam1 + KDV seklinde hesaplanir.

YEK Sistem kurulumu tamamlandiktan sonra asagidaki kurallar uygulanir.

1. Kuruma, Yenilenebilir Enerji Kaynagi Basvurularinda dilekge ile birlikte, asagida

belirtilen evraklar 2 set olarak sunulmahdir.

1.1 Yenilenebilir Enerji Kontrol Onay Formu (EK-1)

1.2 Form-B ve Cetvel-E (EK-2)

1.3 Inverter Bilgi Formu (Inverter seri numarasi yazan evrak) (EK-3)

1.4 Panel Bilgi Formu (Panel seri numaralar1 yazan evrak) (EK-4)

1.5 Kib-Tek Inverter Limit Bildirim Formu

1.6 Baglanti yapilacak sayag gerilim bilgisi

1.7 Abone veya abonelerin 1 yillik kW dokiimii

1.8 KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlhig Yenilenebilir Enerji Kaynaklar1 YEK Kurulu’
ndan alinmis YEK izin Belgesi

1.9 Kogan (hisseli kogan olmasi halinde diger hissedarlardan alinmis muhtar veya noter
onayli izin belgesi)

1.10  Yer Haritasi

1.11  Kimlik Kart1 Fotokopisi

1.12 KTEMB Tesisat Kontrol Miiracaat Formu (yesil renkli). Ozel durum iceren
hallerde Kib-Tek Genel Miidiirii ve/veya Bolge Amiri onayi ile bu evrak
aranmayabilir.

1.13  EMO onayh giincel Vizeli Elektrik Projesi

2. Asagida belirtilen hususlar 12 Mart 2007 tarihinde Elektrik Miithendisleri Odas1 (EMO)
ile Kibris Tiirk Elektrik Miiteahhitleri Birligi’ nin (KTEMB) yapmus olduklar protokol
referans alinarak belirlenmistir.

2.1 11 Siif, 1L Sinif ve 1V. Siuf Miiteahhit kapsaminda oldugu halde, EMO Yetki
Belgesi® ndeki kVA yetkisi, KTEMB Yasasi geregi; ilgili miiteahhitlik sinifinda
ongdriilen kVA yetkisi sinirlarimin iizerinde olanlar, kurumsal hizmet Sngdrmeyen
islerde, bir veya iki kisi veya anlik is giicil ile yapilabilecek islerde, kurumsal tadilat
gerektirmeyen iglerde (Or: chiller, jeneratdr, endiistriyel makine veya motorlarin
devreye alinmasi) konu isler hakkinda ilgili iye KTEMB yetki belgesini her yil
yenilemek kosulu ile EMO yetki belgesi kapsami kadar isleri yapabilir.

2.2 A)IV. Sinif Miiteahhit: EMO’ dan aldig1 Yetki Belgesi kapsami ve bransina (konut
veya sanayi) gore 45 kVA’ ya kadar konut, sanayi veya motor tesisati yapabilirler.
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Giig hesaplamasma Asansorler dahil edilmeyecek. Ancak EMO’ dan alinan yetki
belgesi kapsami1 100 kV A ve iizeri ise Elektrik Miihendisi dahi olsa en fazla 70 kVA®
va kadar konut, sanayi ve motor tesisatt yapabilirler. Gii¢ hesaplamasina Asansdrler
dahil edilmeyecek. Kontrola sunulacak bina tek sayagtan besleniyor ise yetki
kapsami binanin puant giiciiniin altinda olmayacaktir. Bu siniftaki miiteahhitler i¢in
belirlenmis olan bu kriterler, personel kadrosu diizenlemesi ve/veya sinif degisikligi
yapmalarina olanak saglanabilmesi adina, bu yénetmeligin yayinlanma tarihi itibart
ile 6 ay sonra gecerli olacaktir.

B) III. Simif Miiteahhit: EMO’ dan aldig1 Yetki Belgesi kapsami ve bransina (Konut

veya sanayi) gére, Elektrik Mithendisi olsa dahi, 145 kVA” ya kadar konut, sanayi, ve

motor tesisati yapabilirler.

C) II. Sinif Miiteahhit: EMO" dan aldig1 Yetki Belgesi kapsami ve bransina (konut veya

sanayi) gore, Elektrik Miihendisi olsa dahi, 450 kVA" ya kadar konut, sanayi ve motor

tesisat1 yapabilirler.

D) L. Sinif Miiteahhit: EMO” dan aldig1 Yetki Belgesi kapsam1 ve bransina (konut veya

sanayi) gore, sinirsiz Konut, sanayi ve motor tesisat1 yapabilirler.

2.3 Bu genelge yayinlandiktan itibaren, sinifi tizerinde is yapmakta olanlar, anlagmis
olduklari is igin yaptiklari sdzlesmenin kopyasi ile birlikte 30 giin iginde Kib-Tek
Bélge Amirligi ve KTEMB® ne yazili dilek¢e ile durumu bildirmelidirler.
Genelgenin yayinlanma tarihinden itibaren 30 giin gectikten sonra yapilan
bildirimler dikkate alinmayacaktir.

2.4 Yukarda belirtilen kVA simiflandirmalari icin, vizeli projedeki giic dikkate
alinacaktir.

Siniflarin kontrolii, KTEMB tarafindan, Kuruma sunulacak KTEMB Tesisat Kontrol

Miiracaat Formu verilirken yapilacak ve tiim sorumluluk KTEMB’ nde olacaktir.

Elektrik miihendisi ve/veya elektrik teknisyeni, giincel yetki belgesi varsa, KTEMB’ ne
kayitli olmasa dahi, I'V. Sinif yetki kapsaminda kendisinin, esinin, anne, baba ve
¢ocuklarina ait yurt, hotel, fabrika veya yapsat tarzi ticari amag tasimayan elektrik tesisat
islerini Kib-Tek kontroluna sunabilir.

Basvuru yapildiktan sonra maliyet, belirlenmis olan Kurum ticari prensiplerine gore
hazirlanir ve maliyetin ddemesi yapildiktan sonra Pazartesi glinleri randevu verilerek

g

Biriminde 1 kisi tarafindan verilir.

. Kurulumun tesisat kontroliinde Kib-Tek' in yerel kurallara ilaveten, projesi 14. Elektrik
Tesisat Yonetmeligi’ ne gore ise 14. Elektrik Tesisat Yonetmeligi, 16. Elektrik Tesisat
Yénetmeligi’ ne gore ise 16. Elektrik Tesisat Yonetmeligi kurallar uygulanacaktir.

Binalarin elektrik tesisati IEE nizamlarina ve Kib-Tek yerel kurallarina uygun olarak
yapilacaktir.

Kablo renkleri 16. Elektrik Tesisat Yonetmeligi® nde belirtildigi gibi olacakur.

AC Kisimda; 1. Faz Kahverengi, 2. Faz Siyah, 3. Faz Gri, Notiir Mavi, Toprak igin Yesil
Sari

DC Kisimda (Yerel Kural); L+ Kirmizi, L- Siyah olacaktir.

(16. Elektrik Tesisat Yonetmeligi' ne gore renk kodlart uygulanacak olursa “L+ Kahve™
ve “L- Gri” olmasi gerekecektir. Gri kablo AC devrelerde faz kablosu olarak
kullanildigindan kanisiklik yasanmamasi adina “L+ Kirmizi”, “L- Siyah™ olarak
kullanilacaktir.)
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Yenilenebilir enerji kaynaklarindan {iiretilen elektrigin Kurum sebekesine aktarilmas
i¢in, inverter ¢ikisina ayri saya¢ konulmasi sarttir. [nvertere ait sayag cati, balkon, garaj
tizeri gibi yerlerde olacak olursa, sayacin oldugu noktaya Kib-Tek personeli tarafindan
kolayca miidahale edilmesi adina déner merdiven veya yangin merdiveni gibi sabit ve
giivenlikli merdivenin olmasi sarttir. Saya¢ pozisyonu ile ilgili siipheye dusiildiigii
durumlarda kurumdan goriis alinarak isin uygulanmasi gerekmektedir.

Kullanilacak olan saya¢ dolaplar1 metal ve statik boya ve en az IPX5 koruma smifi
olmalidir. Saya¢ dolaplarinin 6nii cam olmayacaktir. PVC, plastik vb. sayag¢ kutusu
kullanilamaz. Hem binanin hem de inverterin saya¢ ncesi gekilecek olan kablolari gelik
zirhli olacaktir. Yeni yapilan binalarda ileride YEK Sistemi kurulumu diisiiniilityorsa
sayag¢ dolabi biiyiik segilebilir.

Kurulan tiim saya¢ dolaplari iizerine, “Bu Saya¢ Dolabi GES Sisteminden
Beslenmektedir” yazisi sar1 arka plan {izerine siyah yazilarla uyarici levha yazilmig
olmasi sarttir. Sayag¢ dolabinda birden fazla sayag varsa sayag iizerine de ayrica uyarici
etiket konacaktir.

Sayag dolabi igerisinde topraklama barasi olmali, topraklama kazigindan, metal sayag
dolabindan ve kablo rekorundan gelen kablolar topraklama barasina baglanmalidir.
Yeralti kablosunun zirhi veni saya¢ dolabinda sonlandirilip izole edilecektir. Sayag
dolaplar aras1 mesafe fazla olacak olursa evin sayag¢ dolabinda projede olmasa dahi S-
Type otomatik olacaktir.

Prefabrik binalarda sayag¢ dolabinin binaya temas etmemesi gerekmektedir.
Sayacin monte edilecegi tabla tek sayaglar igin en az 30x30 ¢cm? olacaktir.

Sayag sonrast zeminden ddsenecek olan tiim algak gerilim yer alt1 kablolari en az 60 cm
derinlikte dosenecek ve ¢elik zirhli olacaktir.

inverterin alt kismi yerden yiiksekligi en az 150 cm olacaktir. Inverterin yaninda yanici
/tutusucu maddelerin olmamasi gerekmektedir. (Tiip gaz, benzin vb.)

inverter ile paneller arasi 2 metreden fazla ise veya panellerin yaninda duruldugu zaman
inverter goz ile goriilmiiyorsa projede olmasa dahi DC Box kullanilmis olmas
gerekmektedir.

Miistakil binalarda inverter i¢in konacak saya¢ dolaplari bahge duvarinda ise sayag
dolabmim kapagi yola bakmali, alt seviyesi kaldirim yiizeyinden 50 cm, kaldirim yoksa
yerden 70 cm yiikseklikte olmalidir. Sayag dolabi direk alti veya binanin dig duvarinda
ise alt kismi yerden 120 cm yiikseklikte olacaktur.

Ayakli sayag dolaplarinda yeralu kablo giris ve gikiglari galvaniz boru ile yapilmali,
galvaniz boru kablolarinin zarar gérmemesi i¢in sayag¢ dolabr igerisine kadar girmelidir.
Giris ve ¢ikis kablolar1 zemine inip saya¢ dolabina baglantisi saglanacaktir.

. Sayag dolabi dis duvar igine tahta, MDF veya saman tahta konup digina Al.veya PVC

kullanilmayacaktir.
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. Sistemde inverterin birden fazla olmasi durumunda inverter ve panellerde silinmeyecek

sekilde plaka tarz1 etiketleme yapilmas: sarttir. (Kegeli kalem kabul edilmeyecektir.)
(Ek 5, 6)

Inverterin birden fazla olmasi durumunda inverter ve panel bilgi formunda yerinde
yazilan sekilde yazilmasi gerekmektedir. (Ek 7, 8)

EMO Yetki Belgesi sahibi ve/veya Elektrik Miiteahhiti belgesine sahip Elektrik
Miiteahhiti ve/veya Elektrik Miihendisi ve/veya Elektrik Teknisyeni bu kurallari
eksiksiz bilir sayilarak, uygulamaki hatalardan hatayi yapan Firma ve/veya sahis
sorumlu olacaktir.

Panellerin statik projeve gore secilmis uygun baralarin iizerine kurulmasi sarttir.
Panellerin {izerine oturdugu tiim baralar da topraklanmalidir. Baralarda ek olacak olursa
somunlu vida ile projede belirtilen toprak kablo kesitinde link atilmas1 gerekmektedir.
Link atilirken kullanilan topraklama kablolar1 pabug ile pabuglanacaktir. Pabugsuz olan
veya somunlu vida ile vidalanmayan topraklama kablolar1 kabul edilmeyecektir.

Higbir sekilde akilli vida sistemlerde kullanilamaz.

DC tarafinda ekler MC4 ile yapilacaktir.

Paneller bara iizerine kenar kisimlarda sonlandirici klamp ile, ara yerlerde ise orta klamp
ile baglanacaktir.

Her evin toprak kazig1 ve rogan olmasi gerckmektedir. Evin kazig1 eski ve/veya
bulunamiyorsa yeni toprak kazigi ve rogari yapilacaktir.

. Evden uzakta olan garaj/yardimci oda tarzi yerler iizerine kurulan sistemler igin kurulan

yerin oldugu yerde rogari ile birlikte toprak kazigi olmast gerekmektedir. Es potansiyel
olmasi i¢in evden sisteme gelen toprak kablosu ile yeni montelenen kablosunun bir
birine baglanmas sarttir.

Kullanilacak olan topraklama ¢ubugu en az 120 cm uzunlugunda ve 18 mm ¢apinda dolu
bakir malzemeden olacaktir. Bakira daldirma c¢ubuk veya galvaniz borular kabul

edilmeyecektir.

Evin bahce duvari yoksa veya tarla tarz1 yerlere kurulan sistemler icin gevre tellemesi
yapilmasi gerekmektedir. Yapilacak gevre tellemesi mutlak suretle ayr1 toprak kaziklari
ile topraklanacak ve mevcut yapi varsa mevcut yapinin topraklamasi ile irtibatlanip es
potansivele getirilecektir.

Cekilen kablolardan iizerine basilabilecek sekilde olan tiim kablolar boru igerisinden
cekilecek ve iizeri harg ile harglanacak (harglanacak boru plastik olabilir). AC kisim i¢in
¢ekilen kablolar yerden yukariya dogru gikiglari veya bina yan sagagindan gegecek olan
yerleri demir galvaniz boru igerisinde veya galvaniz “chanell” ile kapatilacaktir.

Proje ile yapilan isin birbiri ile uyusmas: gerekmektedir. (ELCB degeri, Panel Diziligi
gibi). Proje ile igin uyusmamasi durumunda II. Kontrolliik ficreti talep edilecektir.

I1.Kontrolliik iicreti 2 Tesisat Kontrol Miifettisi ve | arag olmak iizere bir saat lizerinden
iscilik hesaplanarak belirlenecek.
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Projelerde gerek goriilen tim tadilatlar EMO ve/veya AG-OG sube amirligi onayl
olmasi gerekmektedir. Onaysiz diizeltmeler kabul edilmeyecek.

Elektrik Miiteahhitleri, tesisat kontrol miifettisini aldatmaya yonelik eylemde
bulundugu tespit edilirse (kablo ulama, topraklama ¢ubugunu kesme, MCB ve RCB
lizerindeki degerleri silme vb) derhal miidiiriyete bildirilecek ve yetkisi durdurulacaktir.
Durdurma siireleri ilk defa igin 1 ay, ikinci igin 3 ay, daha sonrakiler igin ise 6 ay
olacaktir. Durdurulma siireleri KTEMB' ne yazili olarak bildirilecektir.

Tesisat kontrolde, kontrole girecek GES kV A giiciine gore, EMO yetki belgeli elektirik
miiteahhiti veya elektirik miihendisi hazir olacak. Yetki belgesi olmayanlar veya
kontrola girecek ver, vetki belgesi lizerinde kVA gii¢ kapsaminda ise, tesisat kontrol
i¢in kabul edilmeyecek.

Faz baralari yerine kesinlikle kablo kullanilmayacaktir, uygun giicte faz barasi
kullanilacaktir.

Herhangi bir YEK Sisteminin Kib-Tek kontroliinden gegmesi yalnizca o an i¢indir, Kib-
Tek, kullanilan malzeme igin ve/veya tesisat hakkinda ne bir mesuliyet tasir ne de
elektrik miiteahhiti veya teknisyeninin iyi is yaptiZini herhangi bir siiretle garanti eder.
Elektrik tesisatindaki tiim sorumluluk elektrik tesisatimi yapan, Form B ve Cetvel E° yi
imzalayip kontrole sunan elektrik miiteahhitine aittir.

Kontrolden gegen yerde kontrol sonrasi yapilan tiim panel ve/veya inverter degisimleri
gibi yapilan islerin sorumlulugu elektrik tesisatini yapan, Form B ve Cetvel E” yi
imzalayip kontrole sunan elektrik miiteahhitine aittir. Isi kontrole sunan miiteahhit,
kendi bilgisi disinda yapilan isler olacak olursa, sorumluluk almamasi adina miisteri ile
arasinda mukavele imzalayabilir.

Disarida kurulacak olan MCB, ELCO gibi ekipmanlarin oldugu kutular su gegirmez
(water proof) olacak.

Dam iizerine yandan sabit merdiven ile gikiliyorsa ve binaya havai hat ile enerji temini
saglandigi durumlarda Daf'a birisinin damdan erigemeyecegi sekilde koruma yapilmasi

gerekmektedir.

YEK izni olmadan kurulum yapilamaz. YEK izni olan ve kurulumu yapilan yer,
kontrolii ge¢ip YEK Belgesi ¢itkmadan enerjilenemez.

Kib-Tek sayaglarina ne sebeple olursa olsun miidahale ettigi belirlenen ve/veya bir yil
icinde en az 3 defa II. Kontrolliik iicretine maruz kalan elektrik miiteahhitlerinin yetki
belgesi gegici siirelerle durdurulacak Miidiiriyete ve KTEMB® ne yazili olarak
bildirilecektir. Durdurma siireleri ilk defa igin | ay, ikinci icin 3 ay. daha sonrakiler igin
isc 6 ay olacaktir.

ikiz tarz evlerde kurulum yapilacaksa YEK Kurulumu sadece kendi binas iizerinde
olabilir. Diger binanin damina veya bahgesine kurulum yapilamaz.

insaat izni asamasinda izin alinip YEK kurulumu tamamlansa dahi, bina tesisat kontroli
yapilmadan, sayag baglanip abone numarasi belli olmadan YEK Sistemi kontrolii
yapilamaz.
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47. Tim Bolge Amirlikleri’ nde esgiidiim ve biitiinliik olmasi adina bu ydnetmelikteki
kurallar uygulanacaktir.

48. Bu genelge yayinlandiktan itibaren, herhangi bir karisiklik yasanmamasi i¢in bu konuda
onceden yayinlanan tiim genelgeler iptal edilecek ve uygulamalarda bu genelge dikkate
alinacaktir.
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IKINCI CETVEL
(Nizamat)
Form B
ELEKTRIK INKISAF KANUNLARI
HERHANGI BIR TESISATIN KONTROLA HAZIR OLDUGUNUN
K.K.T.C. ELEKTRIK KURUMUNA BILDIRILMESI ICIN IHBARNAME

K.K.T.C ELEKTRIK KURUMU
GAZIMAGUSA BOLGE AMIRLIGI Tarih: ...... ! - / 201....

Efendim;
Ayritih bilgileri asagida Verilem ...

adresindeki tesisatt tamamlams bulunuyorum. K.K.T.C. Elektrik Kurumu’nun
Elektrik Baglama Genel Yénetmeligi'nin 7. maddesi geregince bu tesisatin teftis ve
kontrolunun yaptirilmasi ve tatminkar bulundugu takdirde mezkur binaya en erken bir
zamanda ceryan baglanmasi icin geregini rica ederim.

Saygilarimla

KontraKtorin Adi-SOYAAL: cuieeeeieeisencsisninsssssasssssnssssssssssstssssssssassssssssnssasass
KONtraKtoriin AATeSis coveeeeeeereeccericsssnsessssseeissniissssssnssssssssssssssassssssssnsssssansssssssssss

TESISAT iLE iLGILI BILGILER (Kontraktir tarafindan doldurulacaktir.)

Miistehlile AGID cosmsssrrrssamnuism s s T 15~
Dagitim Tablosu Adedi:.........cocooovniiininnene TaliDevre Adediy v
Priz. ] amba v.g ARl . covw s Lamba Adedi (Asagidaki cetvele gore)
LAMBA CETVELI
NO 10W 20W 30W 40W 50W 60W 100W TOPLAM
. adet Priz tes. 13A( ... Ring) .....adet priz tes. (... Radiah)  .........

. adet Su 1s1tiC181

. adet Elektrik ocagi tesisati

. CM ... adet B.M ... adet A.C

+8SM e adet Firin

Vantilator adedi: (Herbirinin akim derecesi ve Watt, miktari belirtilmeli)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Kontrol edildigi Tarihi: .....cciemvieminniecsseninnns Akimin Baglandigi Tarihic oo
1Y [ITTYIE1 [ 13 SRmmmmsmmmammeseessesee R REREEE SR




K.K.T.C ELEKTRIK KURUMU

GAZIMAGUSA BOLGE AMIRLIGI Tesisat NOzewvorserenns rersasanssesaases
CETVEL ‘E’
ELEKTRIK NiZAMELERI 1941
Nizamat (45) (50)

TESTLERIN KAYITLARI

Elektrik tesisat1 (Miistehlik ad1 ve adresi)

............

................................................................................................................................................

e
Tesisat asagidakilerden miitesekkildir.
...................... adet Lamba tesisati Sabit CThAZIAT! ....ovemcmemsesessansansensinmmmissineiiisis
...... (Ring) .... adet 13A priz tesisati RPN s, . (RO, <., (PR Se
.....(Radyal) ... adet 13A priz tesisatt PR =1\, (TR .. —
................. Su 1siticist oo B s VY (LG
adet Elektrik ocag tesisat s DV assanassasaO VY s s swania

Baglanan toplam yik: ................. Watt
Getilim? sovemerinsse MO F A5 s Besleme Sekli: ...... faz..AC..........
Yukarida tarife edilen teftis ve test edilmistir.

a) lIzolasyonun topraga direncinin degeri ................. Mg dir.

b) Tesisat topraklama devresinin direnci .ooooereeeeennnes Qdur.

¢) Topraklama kurallara uygundur. Topraklama otomatigi takildi.

d) Esnek kablolar, anahtar. Sigortalar, priz ve figler iyi ve kullanilir durumdadir.

e} Kablo ve aksesuarlarda fazla ylikleme gorillmemektedir.

f) Banyoda kullanilacak biitiin cihazlar tagmabilen veya sabit olanlarin tiimii de kurallara

uygundur.
g) Tesisat veya tesisata bagla taginabilen veya sabit cihazlarm herhangi birinin radyo yayinlarina
yapacag@i parazit kanunun miisaade ettigiseviyede ytiksek degildir.
h) Tesisata herhangi belirli bir ariza olmadigi gibi iyi ve kullanilir durumdadur.

...........

Kurum adina yetkili sahis

|

--------------------------------------

-----------------------------------

Kontraktoriin imzas



Misteri ismi :KIB-TEK
Tablo:2
inverter Bilgisi

Inverter Marka ve Modeli
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Inverter AC
Glcl(kw)

Inverter Seri No

SB 5.0-1-Av-41

5 kw
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Kurucu Bilgisi

Sistem Kurucusu

Firma Ismi

FK - 2

Yukaridaki frekans ve reaktif giic limit degerlerinin Tablo 1 de belirtilen degerlerle ayni oldugu ayrica Tablo

2 de verilen Inverter bilgilernin dogru oldugunu beyan ederim.

Sistem Kurucusu ismi

Sistem Kurucusunun imzasi

HAZIRLAYAN

h %W#f

KONTROL

TARIH

ONAY



Miisteri ismi :

Tablo:3
Panel Bilgisi
No| Panel Markave Model _!_Da_hd Panel Seri No | Mengei
Gucl (W)

1 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN
2 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN
3 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN
4 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN
5 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CIN
6 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN
7 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CIN
8 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CIN
9 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CIN
10 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 GiN
11 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN
10 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN
13 LUXOR 450-144 H/C A50W 123456 CiN
14 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CIN

Kurucu Bilgisi E V

Sistem Kurucusu

Firma ismi

vukaridaki Panellerin EK1'deki Standartlara uygun oldugunu
ayrica Tablo 3'de verilen Panel bilgilerinin dogru oldugunu beyan

Sistem Kurucusunun ismi:

Tarih :

Sistem Kurucusunun imzasi

IR/ el
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Miisteri ismi :

Tablo:3
Panel Bilgisi
No| Panel Marka ve Model .I.'»‘aPeI Panel Seri No | Mensei | INVERTER
Guci (W)

1 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 1

2 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 1

3 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN il

4 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 1

5 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 1

6 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 1

7 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 2

8 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 2

9 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 2
10 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CIN 2
A1 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 2
12 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 2
13 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CiN 3
14 LUXOR 450-144 H/C 450W 123456 CIN 3
Kurucu Bilgisi r V 7

-
Sistem Kurucusu '
Firma ismi

Yukaridaki Panellerin EK1'deki Standartlara uygun oldugunu ayrica Tablo
3'de verilen Panel bilgilerinin dogru oldugunu beyan ederim.

Sistem Kurucusunun Ismi:

Sistem Kurucusunun imzast :

Tarih :

| o S M




Miisteri ismi :KIB-TEK

Tablo:2
inverter Bilgisi

No Inverter Marka ve Modeli Ig\:iz?;\:;: Inverter Seri No
1 SB 5.0-1-AV-41 5 kW 123456789
2 SB 5.0-1-AV-41 5 kW 234567891
3 SB 5.0-1-AV-41 3 kW 345678912
4 SB 5.0-1-AV-41 1kw 456789123
5

6

7

8

9

10

1=

12

i3

14

15

16

17

18

Kurucu Bilgisi E !( Q

Sistem Kurucusu

Firma ismi

Yukaridaki frekans ve reaktif giic limit degerlerinin Tablo 1 de belirtilen degerlerle ayni oldugu ayrica Tablo

2 de verilen Inverter bilgilernin dogru oldugunu beyan ederim.

Sistem Kurucusu ismi

Sistem Kurucusunun imzasi TARIH

HAZIRLAYAN KONTROL

ONAY



